
CHARGEMENT 
ROBOTISÉ

 HAUTE CADENCE :	� Intégration de robots delta permettant d’atteindre des 
cadences en prise unitaire de 120 produits / minute.

 �SUR-MESURE :	� Nos process de chargement s’adaptent à vos machines de 
conditionnement – flowpack, thermoformeuse, operculeuse…

 ADAPTABLE :	� Produits nus, zones de production, produits difficiles à 
manipuler. 

 HYGIÉNIQUE :	�� Matériaux certifiés FDA/USDA, finition microbillée, tube sur 
pointe.



CHARGEMENT ROBOTISÉ

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Nous concevons des process robotisés 
de chargement spécialement adaptés à la 
manipulation de produits nus et difficiles.
 

 �Cadence :  
jusqu’à 120 produits en prise unitaire
 �Dévraquage : 
- Mise en ligne des produits 
- �Séparation des produits collants (système 

breveté)
 �Vision qualité :  
- Intégration de système de vision 2D ou 3D 
- Contrôle de forme, couleur, intrus

 �Chargement robotisé :  
- �Choix du robot en fonction du produit, prise 

unitaire ou prise multiple
	 - Respect du produit lors de la dépose

PRODUITS

Nous avons développé des process de 
chargement spécifiques pour des produits 
difficiles :
 

 �Viande (steak, filet, morceaux…)
 �Pain
 �Snacking (nems, coquille…)
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