
ENCAISSAGE 
ROBOTISÉ

 �HAUTE CADENCE :	� Intégration de robots Delta permettant d’atteindre des 
cadences en prise unitaire de 120 produits / minute.

 SUR-MESURE :	� Nos process d’encaissage s’adaptent à vos conditionnements : 
carton trottoir, caisse américaine, prêt-à-vendre… 

 �ADAPTÉ :	� Tous types d’emballages : barquettes, sachets, poches… 

 FLEXIBLE :	�� Rangement vertical, horizontal, tuilé, quinconcé…



ENCAISSAGE ROBOTISÉ

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Nous intégrons des process d’encaissage 
robotisés spécialement adaptés à la 
manipulation de vos emballages.
 

 �Cadence :  
jusqu’à 120 produits en prise unitaire
 �Recalage 2D :  
par caméra vision
 �Prise et dépose en tracking
 �Prise des produits adaptée à vos emballages :  
ventouses, pinces…
 �Choix du robot en fonction du produit :  
prise unitaire ou prise multiple
 �Respect du produit lors de la dépose
 �Intégration de formeuse et fermeuse de 
cartons avec ou sans trottoir

PRODUITS

Nous avons développé des process 
d’encaissage robotisés pour tous types de 
produits :
 

 Barquettes
 Sachets
 Étuis
 Boîtes
 Poches Doy Pack
 Produits spécifiques
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